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Apres une 2éme filtration ,on obtient de I'acide benzoique
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On obtient un dépdt en haut et le filtrat dans I'erlenmeyer
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On ouvre le robinet et la trompe a vide fonctionne :elle va aspirer I'erlenmeyer .C'est une filtration sous vide ou
sous buchner
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Apreés avoir mis un joint et un entonnoir ,on met un filtre qu'on humidifie
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On prend un erlenmeyer avec une autre entrée et on relie le tuyau de la trompe a vide a I' entrée
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On refroidit le ballon a 'aide d'une bassine d'eau pour refroidir plus vite la solution.
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La premiére photo montre I'arrivé de I'eau dans le réfrigérant et la deuxiéme photo montre I'eau qui sort du
réefrigérant.
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Le réfrigérant sert a refroidire la solution. Il permet aussi de récupérer les gaz sous forme liquide.
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La solution est contenue dans le ballon, on souhaite la synthétiser.
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| e chauffe-ballon sert a chauffer la solution contenue dans le ballon.

) image.jpg

L1y

Aime - commentaire

grp B16

2

|'élévateur permet au montage d'étre plus sécurisé. En effet si la solution surchauffe il suffit juste de baisser
I'élévateur pour controéler I'ébullition.
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Voici le montage au complet !
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